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TMS4000 
Sistema control de inventario para tanques
con pantalla táctil a color 10.4" diseñada 
para instalaciones interiores y exteriores 

 
Sistema modular de medición de múltiples tanques con pantalla táctil a 
color de 10.4” fácil de navegar para aplicaciones de hasta 48 tanques 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
El sistema de inventario de tanques TMS4000 es la última generación de la familia TMS y el primer sistema 
basado en pantalla táctil en la industria disponible para instalación tanto en interiores como en exteriores 
sin necesidad de una caja secundaria que requiera calefacción/refrigeración adicional. Una pantalla 
grande de SVGA de 10.4” a color proporciona una interfaz gráfica extremadamente fácil de usar con datos 
de medición de tanques en tiempo real presentados en tres formatos distintos; Medidores fáciles de leer, 
hoja de cálculo detallada y gráficos de barras de vista rápida. Cada formato es configurable por el usuario, 
y la pantalla de la hoja de cálculo prioriza los tanques activos o alarmantes en la parte superior de la 
ventana. Los estados del sensor de fugas y el reconocimiento de alarma están a solo un toque de 
distancia. ¡En pocas palabras, es el más fácil de navegar en la industria! Usuarios existentes de TMS2000 
y TMS3000, ¡también hemos pensado en usted! El TMS4000 fue diseñado para funcionar con todas sus 
sondas y sensores existentes, ¡e incluso con sus tarjetas opcionales de plug-in! El TMS4000, ATG de 
próxima generación de Pneumercator, diseñado y construido con los mismos estándares de alto 
rendimiento y confiabilidad que hemos estado fabricando durante más de 100 años. 
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•  Soporta hasta 48 sondas con doble flotador de nivel 
magnetostrictivo de precisión, o combinaciones variables de 
sondas de nivel y sensores de fugas. Sondas rígidas o 
flexibles para alturas de tanques de subbase desde 8"[200 
mm] hasta alturas de tanque a granel de 70' [21 M]. 

•  Las tarjetas de I/O de relé enchufables proporcionan hasta 64 
salidas de relé con amplias opciones de programación de 
entrada de relé y cierre de contacto. 

•  Las interfaces de comunicaciones estándar incluyen Ethernet 
TCP/IP, host USB y cliente, RS232 (2 estándar, ampliable a 
6) y RS485. Se admiten ModBus singular, doble o cuádruple, 
4-20ma y otros protocolos industriales. 

•  Pantalla táctil con dureza de 7H tratada químicamente, 
pantalla táctil de vidrio completo que brinda alta durabilidad y 
claridad extrema. Para instalación en exteriores, tacto de la 
pantalla con guante al tacto y garantizado para no empañarse. 

•  Fuente de PODER DEDICADO, NORMAL, ALARMA de LED, 
y RECONOCIMIENTO DE ALARMA y botones táctiles de 
brillo de pantalla. 

•  Caja metálica con cerradura, estándar NEMA 12 a prueba de 
polvo, NEMA 4X resistente a la intemperie/a prueba de 
corrosión opcional. Ambos disponibles en versiones de 
montaje en pared o montaje en panel. 

•  USB flash, montado al frente del panel a prueba de intemperie 
estándar para caja NEMA 4X y opcional para caja NEMA 12. 

•  El informe del inspector se puede imprimir en un archivo PDF 
en una unidad flash extraíble. 

•  Impresora térmica o de impacto opcional es actualizable en 
campo. Imprime informes de inventario en formato paisaje, de 
116 caracteres de ancho. 

•  Aplicación TMSmobile para teléfonos Android. 
•  Alertas por correo electrónico y mensajes de texto SMS. 
•  Las configuraciones de localización en el campo incluyen 

operaciones en inglés, español o francés, con unidades de 
medida métricas (LT/mm) o inglesas (Gal/in). 

•  Base de datos de informes de registro de la tarjeta SD cifrada 
exportable en formato CSV estándar. 

•  La amplia configuración de seguridad del sistema permite que 
el administrador asigne usuarios con diversos grados de 
accesibilidad. 

•  La fuente de alimentación universal de conmutación 
automática funciona con cualquier voltaje de línea entre 95-
250 VCA, 50/60 Hz. Opciones de entrada de DC disponibles. 

•  Temperatura de funcionamiento de -22°F [-30°C] a 160° F 
[70°C] para unidades sin impresora, -5°F [-20°C] a 140°F 
[60°C] con la impresora. 

•  Ruta de actualización para los usuarios existentes de 
TMS2000 y TMS3000. Utilice sus sondas, sensores y la 
mayoría de las tarjetas enchufables existentes. 

•  Aprobado por UL/cUL, archivo # E139464 
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